
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 2025

Be smart



MONTAGGIO DEI PROFILI TERMINALI

La larghezza del giunto di collegamento deve essere compresa tra 6 e 13 
mm, a seconda del sistema di finitura utilizzato. È necessario tenere conto 
anche dello spessore del rivestimento del pavimento. I nostri sistemi di 
tipo X5 possono essere utilizzati a partire da uno spessore minimo del 
pavimento di 5 mm.

Le dimensioni dei tagli dei profili sono ricavate dalle superfici delle pareti. I 
tagli obliqui per gli angoli interni ed esterni sono presi in considerazione.

I profili vengono tagliati a misura. Il taglio obliquo per l‘angolo interno o 
esterno viene eseguito in un‘unica operazione. Il profilo è posizionato in 
modo sicuro nel nostro ausilio di taglio. Ciò significa che il profilo non può 
inclinarsi durante il processo di taglio. 

Le clip di montaggio vengono inserite nel profilo terminale nella parte 
anteriore. Attenzione: nella modanatura terminale sono incorporate due 
sporgenze sui lati opposti, tra le quali le clip di montaggio vengono guidate 
senza problemi.
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Inserire le clip di montaggio ogni 30 cm nella modanatura terminale. Il profilo terminale con le clip di montaggio inserite viene ora portato 
in posizione di montaggio sulla superficie della parete. Con l‘ausilio del 
supporto per il montaggio, allargare con cautela le clip di montaggio, 
premendole verso la parete con l‘ausilio del supporto per il montaggio.

Non appena il processo di serraggio è completato, il profilo terminale viene 
premuto verso il basso e l‘ausilio di montaggio viene estratto. Il processo 
di serraggio e installazione viene ripetuto fino a quando tutte le clip di 
montaggio di un profilo terminale sono state bloccate e svasate. Il profilo 
terminale può essere rimosso dal giunto di collegamento in qualsiasi 
momento per apportare le correzioni necessarie.

Il profilo è completamente assemblato. Dopo un rapido controllo, è possibile 
montare la sezione successiva.
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Istruzioni di montaggio
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ADATTAMENTO DEI PROFILI DI TRANSIZIONE

Die Breite der Übergangsfuge sollte zwischen 6 und 13 mm sein. Ebenfalls 
zu berücksichtigen ist die Stärke des Bodenbelags. Unsere Systeme des 
Typs X5 können bereits ab einer minimalen Bodenbelagsstärke von 5 mm 
eingesetzt werden.

Le dimensioni dei tagli dei profili sono ricavate dal rivestimento del 
pavimento. Si tiene conto di eventuali tagli obliqui.

I profili vengono tagliati a misura. Il taglio obliquo per l‘angolo interno o 
esterno viene eseguito in un‘unica operazione. Il profilo è posizionato in 
modo sicuro nel nostro ausilio di taglio. Ciò significa che il profilo non può 
inclinarsi durante il processo di taglio. 

Le clip di montaggio vengono inserite nella parte anteriore del profilo di 
transizione. Attenzione: il profilo di transizione presenta due sporgenze sui 
lati opposti, tra le quali le clip di montaggio vengono guidate senza problemi.
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Inserire le clip di montaggio ogni 30 cm nella modanatura terminale. Il profilo di transizione con le clip di installazione inserite è ora posizionato 
nel giunto di transizione nella posizione di installazione. Utilizzare l‘ausilio 
di installazione per allargare con cautela le clip di installazione, premendo le 
clip di installazione verso il profilo di transizione con l‘ausilio di installazione.

Non appena il processo di serraggio è completato, il profilo di transizione 
viene premuto verso il basso e l‘ausilio di montaggio viene estratto. Il 
processo di serraggio e installazione viene ripetuto fino a quando tutte le 
clip di installazione di un profilo di transizione sono state serrate e svasate. 
Il profilo di transizione può essere rimosso dal giunto di transizione in 
qualsiasi momento per apportare le correzioni necessarie.

Il profilo è completamente assemblato. Dopo un rapido controllo, è possibile 
montare la sezione successiva.
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MONTAGGIO DEI PROFILI TERMINALI
VINILE ADESIVO

La larghezza del giunto di collegamento deve essere compresa tra 2 e 5 
mm. È necessario tenere conto anche dello spessore del rivestimento del 
pavimento. I nostri sistemi di tipo X2 possono essere utilizzati a partire da 
uno spessore minimo del pavimento di 2 mm fino a 5 mm.

Le dimensioni dei tagli dei profili sono ricavate dalle superfici delle pareti. I 
tagli obliqui per gli angoli interni ed esterni sono presi in considerazione.

I profili vengono tagliati a misura. Il taglio obliquo per l‘angolo interno o 
esterno viene eseguito in un‘unica operazione. Il profilo è posizionato in 
modo sicuro nel nostro ausilio di taglio. Ciò significa che il profilo non può 
inclinarsi durante il processo di taglio. 

Le singole modanature vengono “provate” SENZA adesivo PRIMA 
dell‘installazione. Se tutto si adatta, i profili vengono rimossi e l‘incollaggio può 
iniziare.
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Le singole strisce adesive vengono rimosse dal foglio adesivo (notare 
la linguetta di estrazione) e incollate sul lato lungo del rivestimento 
del pavimento a filo del bordo del giunto di collegamento. 
Il pavimento deve essere privo di polvere, grasso e asciutto. Se 
necessario, pulire prima della posa. Temperatura di posa ideale da 
+15°C a +30°C. 

Incollare le strisce adesive al pavimento ogni 30 cm come indicato al punto 
5. Prima di montare i profili terminali, staccare la pellicola di cera gialla dalle 
strisce adesive in corrispondenza del lembo verso l‘alto.

A questo punto il profilo terminale può essere guidato lungo la parete e 
semplicemente incollato sulle strisce adesive. Il corretto posizionamento 
è importante, in quanto la modanatura non può più essere spostata 
parallelamente alla parete dopo la prima striscia adesiva.

Il profilo è completamente assemblato. Dopo un rapido controllo, è possibile 
montare la sezione successiva.
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MONTAGGIO DEI PROFILI DI TRANSIZIONE
VINILE ADESIVO

La larghezza del giunto di transizione deve essere compresa tra 2 e 10 
mm. È necessario tenere conto anche dello spessore del rivestimento del 
pavimento. I nostri sistemi di tipo X2 possono essere utilizzati a partire da 
uno spessore minimo del pavimento compreso tra 2 e 5 mm.

Le dimensioni dei tagli dei profili sono ricavate dal rivestimento del 
pavimento. Si tiene conto di eventuali tagli obliqui.

I profili vengono tagliati a misura. Il taglio obliquo per l‘angolo interno o 
esterno viene eseguito in un‘unica operazione. Il profilo è posizionato in 
modo sicuro nel nostro ausilio di taglio. Ciò significa che il profilo non può 
inclinarsi durante il processo di taglio. 

Le singole modanature vengono “provate” SENZA adesivo PRIMA 
dell‘installazione. Se tutto si adatta, i profili vengono rimossi e l‘incollaggio può 
iniziare.
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Le singole strisce adesive vengono rimosse dal foglio adesivo (notare 
la linguetta di estrazione) e incollate al rivestimento del pavimento su 
un lato verso il lato lungo, a filo del bordo del giunto di transizione. 
Il pavimento deve essere privo di polvere, grasso e asciutto. Se 
necessario, pulire prima della posa. Temperatura di posa ideale da 
+15°C a +30°C.

Incollare le strisce adesive al pavimento ogni 30 cm come indicato al punto 
5. Prima di montare i profili terminali, staccare la pellicola di cera gialla dalle 
strisce adesive in corrispondenza del lembo verso l‘alto.

Il profilo di transizione può ora essere semplicemente incollato sulle strisce 
adesive. Il corretto posizionamento è importante, poiché dopo la prima 
striscia adesiva non è più possibile spostare la modanatura parallelamente 
al giunto di transizione.

Il profilo è completamente assemblato. Dopo un rapido controllo, è possibile 
montare la sezione successiva.
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Timbro del rivenditore
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